
ワッシャー本体 SUS304

コーティング ナイロン11

最高使用温度 100~130℃

低温特性 優　-50℃

耐候性 優

使用先：NEXCO、他
製品：施仕第09408号適合ラック止めボルト
ブラケット：鉄（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）
フックボルト・ナット：SUS304
適用：金具とナット面の異種金属接触対策 

ナイロンコーティング・ワッシャー

SUNCO商品コード：K0-00-ZWN0

★母材とボルト、ナットの材質が異なる場合の
　異種金属接触による電食対策に最適です

★ピンホール等が無い完全コーティングなので電気を通しません

注：電気回路等の絶縁を目的とした製品ではありませんので、電子機器等の絶縁には適しておりません 

★ワッシャー本体はSUS304製なので、樹脂やセラミック製の
　絶縁ワッシャーとは異なりワッシャー本体が壊れる事がありません 

『ナイロンコーティング・ワッシャー』は
優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11を
平ワッシャー（SUS304製）に無接点コーティング工法により
治具跡無しに完全コーティングした平ワッシャーです 

仕様 使用実績例
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詳しくは、営業担当までお問い合わせください。
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M6 6.5 16 1

M8 8.5 18 2

M10 11 22 2

M12 12.5 26 2

M16 17 32 2


