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強度区分４.８
トルシア形普通ボルトセット

締付完了が目視確認可能・軸力を保証する

低強度の六角ボルト (強度区分４.８）の問題点を解消！
低強度の六角ボルトセットの接合には施工基準(締付基準)がなく、現場作業者の勘に任せて締付
接合され、適切な締付軸力確保の保証がされていません。その結果、強風や振動など環境の条件
変化等により、接合の緩みやナットの脱落等の問題が発生することがありました。

一方、土木建設用のトルシア形高力ボルトでは、締付時にピンテールノッチ部の破断により締付軸力
が保証されています。『低強度の六角ボルトでも締付軸力管理をしっかりしたい。』その要望をうけ
て、土木建設用トルシア形高力ボルトと通常の六角ボルトのどちらも製造しているメーカーである月
盛工業株式会社は、そのノウハウと技術力で低強度の六角ボルトの締付軸力基準を設定すると共に、
その基準を満たすトルシア形普通ボルトを日本で初めて開発しました。（JSA規格認証済）

強度区分４.８「トルシア形普通ボルトセット」の特徴

（月盛工業株式会社製）

・既存のトルシア形高力ボルト用レンチで締付を行えます。
・締付軸力 4.8相当(JIS B1180およびB1186関連規格)
・締付軸力及びトルク管理の保証が容易にできるようになります。それにより
六角ボルト締付作業の省力化、締付作業の安全安心度(緩みと脱落防止、オー
バートルク破損などの予防)が向上します。
・ボルト破断溝の破断トルクを一定にするため、六角ナットに特殊な表面処理
を施すことにより、トルク係数を安定化しています。
・機械用途では施工後に取り外す場合に対応できるように頭部に六角形部分が
あります。取り外す場合は、ボルト頭部の六角部分をスパナで回らないよう
にして、ナットを回転させて取り外します。

トルシア形
普通ボルト

軸力を保証&

締付完了が
目視できる



施工には専用工具が必要です。
S��Tトルシアボルト用の工具でも施工可能ですが
別途4.8トルシアボルト用工具もございますので
工具が必要な場合はお問合せください。
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詳細は営業担当者までお問合せください。
2026.08

●締付軸力範囲
※締付軸力は、各ｎ＝5本の平均値である。

㎟

●機械的性質（JIS B 1180 に準じる）

ボルト:
強度区分4.8のトルシア形、取り
外せるよう頭部は六角形状。

ナット:
取り外せるよう考慮、材料は5T、
六角径は高力ボルト規格、
高さはJIS B 1181を採用。

座金:
硬さ（HV)100 ～ 200

40 45 50 55 60 65 70 75 80

M16 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - -

M20 - - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

M22 - - - - - 〇 - - 〇

長さ

径

●取扱い予定サイズ
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